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一种系留多旋翼无人机备用电源设计 

胡  俊，罗志豪，孙远航，蒋仁炎 

(中国兵器装备集团自动化研究所有限公司无人机事业部，四川 绵阳 621000) 

摘要：针对系留多旋翼无人机在地面电源异常断电时的安全降落需求，以提高系留多旋翼无人机的定位稳定性

为目的，设计一种基于超级电容器的国产化备用电源。该备用电源由主控单元、充电单元、放电单元、均衡单元和

超级电容器组构成，主控单元实时监控超级电容器组的运行状态，充电、放电和均衡单元分别控制超级电容器组充

电、放电和均衡过程。结果表明：该备用电源具有宽温度适应性、免维护、结构简单和国产化率较高等特点，能有

效地应用于系留多旋翼无人机装备中。 

关键词：系留多旋翼无人机；备用电源；超级电容器；电压均衡 

中图分类号：V279   文献标志码：A 

Design of Backup Power Supply for Tethered Multi-rotor Unmanned Aerial Vehicle 

Hu Jun, Luo Zhihao, Sun Yuanhang , Jiang Renyan 
(Department of UAV, Automation Research Institute Co., Ltd. of 

China South Industries Group Co., Ltd., Mianyang 621000, China) 

Abstract: In order to improve the positioning stability of tethered multi-rotor unmanned aerial vehicle (UAV), a 
domestic backup power supply based on supercapacitor is designed to meet the requirements of safe landing of tethered 
multi-rotor UAV when the ground power supply is abnormally cut off. The standby power supply consists of a main control 
unit, a charging unit, a discharging unit, an equalizing unit and a super capacitor bank, wherein the main control unit 
monitors the running state of the super capacitor bank in real time, and the charging, discharging and equalizing units 
respectively control the charging, discharging and equalizing processes of the super capacitor bank. The results show that 
the standby power supply has the characteristics of wide temperature adaptability, maintenance-free, simple structure and 
high localization rate, and can be effectively applied to tethered multi-rotor UAV equipment. 
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0 引言 

系留多旋翼无人机是将多旋翼无人机和系留缆

绳组合起来的一种新型无人机系统 [1]。通过系留缆

绳将地面电源的高压电输送给多旋翼无人机，使无

人机可以不受动力能源的限制在空中长时间悬停，

解决了普通多旋翼无人机的续航难题，被广泛地应

用于应急救灾、安全监控、通信中继、无线电侦测

等领域[2-4]。鉴于系留多旋翼无人机的不间断工作严

重依赖卫星信号 [5]，为确保空中卫星导航设备的定

位不受地面电源异常断电的影响，提升无人机在地

面电源故障时降落的安全性，需设计一种备用电源

为地面卫星导航设备及其导航信息传输链路供电。

超级电容器作为新型储能器件，具有功率密度高、

充放电速度快(＞90%)、循环寿命长(百万次以上)

和工作温度范围宽(－40～70℃)等优点[6-7]。因这些

独特的性能，也使得超级电容器在不间断电源供应、 

制动能量再生、应急电源支持和航空航天等高功率

场景下具有广阔应用前景。笔者针对系留多旋翼无

人机在地面电源异常断电时的安全降落需求，利用

超级电容器宽温工作优点，设计一种基于超级电容

器的国产化备用电源，并进行试验验证。 

1  总体方案设计 

备用电源的输出与地面北斗卫星导航板卡和光

端机的电源输入相连接，在系留多旋翼无人机地面

电源异常掉电时，自动切换为超级电容器组供电，

地面北斗卫星导航板卡和光端机正常工作，确保空

中北斗卫星导航板卡处于差分状态，提高无人机备

电降落的安全性。限于系留多旋翼无人机装备-40～

50 ℃宽温环境使用要求，锂电池作为储能器件的

备用电源需采用加热处理解决低温充放电问题，设

备的复杂度和维护成本较大，考虑到超级电容器的

宽温工作特性，备用电源采用超级电容器作为储能
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器件。 

备用电源采用模块化设计，由主控单元、充电

单元、放电单元、均衡单元和超级电容器组组成，

组成框图如图 1 所示。 

 
图 1  备用电源组成框图 

备用电源功能性能要求： 1) 具备状态上报   

功能；2) 工作温度为-40～55 ℃；3) 放电电压为  

5 V；4) 放电功率大于等于 10 W；5) 放电时间大

于等于 180 s。 

功率与能量的关系为：  

  
0

t
Q p    。 (1) 

式中 p(τ)为 τ时刻放电功率。 

电容储存的能量公式为：  

 2 2Q CU 。 (2) 

式中 Q 为容量 C 的电容在电压 U 时的能量。 

根据能量守恒定律，超级电容从电压 U1 到电压

U2 释放的能量为： 

 2 2
1 2( ) 2Q C U U  。 (3) 

超级电容器组由 5 个超级电容单体串联组成，

考虑到电源管理芯片 SGM61230 在 5 V 输出电压时

建议输入电压大于等于 7 V，根据备用电源设计要求，

可得出超级电容单体电容 C 大于等于 102.272 7 F。

针对备用电源的高原和低温使用工况，需降额使用，

参考贵州梅岭电源的 DY-CD-3.0V 国产化选型建

议，选用 DY-CD-3.0V/ 370F 型的超级电容器。 

超级电容器内阻放电损耗为：  

  2

0
( )

t

oQ p U R   。 (4) 

式中：Uo 为备用电源的输出电压；R 为超级电容的

内部 ESR(等效串联电阻)。 

放电时间为： 

 

2 2 2
1 2 0

( ) 2 ( ( ) )
t

oC U U p U R
T

P

  
 

。 (5) 

考虑单体超级电容器安全，满电电压控制到

14.3 V，可得出放电时间为 651.196 4 s，满足设计

需求。 

2  硬件设计 

2.1  主控单元设计 

主控单元由兆易创新单片机 GD32F405RGT6

及其外围电路组成，通过 I2C 总线读取超级电容管 

理芯片的寄存器数据，实时获取超级电容器组的电

压、电流和温度等数据，根据状态控制充电 MOS

管开关为超级电容器充电；通过 CAN 总线接口与

上位机通信，实时上报超级电容器组的状态信息，

有利于监控备用电源的工作状态。 

2.2  充电单元设计 

充电单元由同步降压转换芯片 AAP6010A 及其

外围电路组成，其中 R31、R37 和 R39 用来配置充电

电压，L1 和 C47 组成滤波电路抑制电流突变及电源

纹波。 

2.3  放电单元设计 

放电单元由电源管理芯片 SGM61230 及其外围

电路组成，R49 和 R52 组成输出电压配置电路，L4、

C52、C53 和 C54 组成 LC 滤波电路。 

2.4  均衡单元设计 

均衡单元由超级电容器管理芯片 BQ33100 及

其外围电路组成，CAP1 为超级电容器单体，R22、

R29、Q4 和 C33 构成超级电容单体均衡电路，电路结

构形式简单，易于扩展，可以类推 5 级超级电容均

衡电路。超级电容管理芯片监测超级电容电流、电

压及温度等信息，通过 I2C 总线上报给主控单元，

并根据超级电容单体电压状态触发均衡机制，有效

地控制了超级电容单体的电压一致性。 

均衡单元采用一种改进的能量消耗型均压法，

每个单体超级电容器通过外部并联旁路负载，并根

据每个单体超级电容器电压水平启用旁路负载来实

现电压均衡。 

3  软件设计 

超级电容软件的主要功能是读取超级电容状

态，并将相关状态上报上位机；当读取的电压值＞

8.5 V 且＜14.3 V 时，打开充电开关，开始充电；当

电压值＜8.5 V 关闭充电开关，由硬件电路进行充

电。超级电容状态读取功能、数据上报功能、充电

控制等在主循环中轮询执行，定时器计时中断中确

定执行某一功能，系统初始化以后就一直执行。 

 (下转第 96 页)  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


