
 

 

·26· 
兵工自动化 

Ordnance Industry Automation
2024-11

43(11)

doi: 10.7690/bgzdh.2024.11.007 

基于网络交互与智能规则的调度操作指挥模块 

陈兴望 1，张  勇 1，范展滔 1，邱生敏 1，薛国权 2 
(1. 中国南方电网电力调度控制中心，广州 510700；2. 泰豪软件股份有限公司，南昌 330096) 

摘要：针对传统的手打拟票、手工记录以及电话下令的业务开展方式已成为操作效率提升的瓶颈，提出在调度

指挥控制系统(dispatch command control system，DCCS)上设计调度操作指挥模块。将电话下令转变为网络交互；构

建多种基于智能规则的自动成票手段，取代传统的手打出票方式；操作完成后系统可自动记录设备状态信息并通知

相关单位，实现调度操作全流程的网络化、信息化与智能化。模块上线运行结果表明，数据显示对调度操作效率的

提升作用显著。 

关键词：南方电网；调度操作指挥；操作效率；网络交互；智能规则 

中图分类号：TP273   文献标志码：A 
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Abstract: In view of the fact that the traditional business development mode of hand-printed tickets, manual records 
and telephone orders has become the bottleneck of improving operation efficiency, a dispatch operation command module is 
designed on the dispatch command control system (DCCS). The system can automatically record the equipment status 
information and notify the relevant units after the operation is completed, so as to realize the networking, informatization 
and intellectualization of the whole dispatching operation process. The on-line running results of the module show that the 
data display plays a significant role in improving the efficiency of dispatching operation. 
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0 引言 

随着南方五省区国民经济的稳步发展，电网设

备规模也逐年扩大，目前，南方电网已成为全世界

规模最大最复杂的交直流互联大电网之一。电网设

备数量的上涨，导致设备计划与非计划检修任务量

大幅增加，调度台的操作量接近饱和，操作等待的

情况频繁出现。对检修工作进度乃至后期的送受电

安排都造成较大影响。特别是在南方区域现货市场

改革的大背景下，设备延迟复电还会影响市场的正

常出清，面临市场监管。因此，提高调度操作效率

已成为电网运行重点关注的问题。 

目前，调度操作多数采用系统手打出票、手工

记录以及电话沟通的方式。随着检修操作量的增大，

传统方式出票速度慢、记录信息效率低以及交互流

程冗长繁琐等问题逐渐显现，因此急需对现有调度

操作的开展方式进行改进。近年来，行业也进行了 

一些有益的尝试。文献[1]提出了一种基于状态令的

操作票智能成票系统，大大提高了出票效率，但智

能成票手段较单一，难以满足实际调度运行下各场

景的需求；文献[2]介绍了广东电网省地一体化调度

电子发令系统的设计理念，系统实现网络下令，取

代了电话的交互模式，提高了调度的操作指挥效率；

文献[3]介绍了佛山电网基于文献[2]的系统开发的

适应地调日常运行工作的特色模块。但近年来，该

系统已难以适应现有调度操作的实际需求，广东电

网正在南网总调的指导下建设新一代的调度网络指

挥系统。文献[4]介绍了一种可实现自动指挥的网络

发令系统，该系统的设计着眼于未来的调度程序化

下令场景，具有一定前瞻性与启发性。 

随着调度业务种类的增加，以及对调度操作效

率进一步提升的需求，现有系统已无法满足调度运

行工作的发展需要。基于上述背景，总调在 2018 
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年建设完成了 DCCS，该系统可实现调度业务全流

程的网络交互，从根本上改变了调度运行工作的开

展方式，未来总调还将继续指导南方五省共同搭建

网省地一体化的调度指挥网络体系。 

为了进一步提高调度操作效率，南网总调在

DCCS 上设计开发了调度操作指挥模块，该部分设

计可适应南网 2017 年新修编的操作管理规定中的 4

种操作模式。模块将电话下令转变为网络交互，并

构建了多种基于智能规则的自动成票手段，取代了

传统的系统手打出票方式；操作完成后系统可自动

记录设备状态信息并通知相关单位，实现了调度操

作全流程的网络化、信息化与智能化。模块投入使

用后，数据显示对调度操作效率的提升作用显著。 

笔者旨在研究如何将调度指挥网络交互与调度

规则智能成票相融合，实现新一代调度指挥体系的

网络化、信息化、智能化。 

1  南方电网调度操作模式 

2017 年 10 月，南方电网全面实施《中国南方

电网调度运行操作管理规定》(2017 年版)(简称“新

操作管理规定”)，调度将部分设备操作权下放，并

允许现场填写部分设备的操作命令，设备操作过程

中调度与现场的交互环节进一步简化。修编后的新

操作管理规定界定了直接、配合、委托和许可 4 种

操作模式。DCCS 的操作指挥模块也是根据上述 4

种模式的流程与定义进行设计搭建的。 

1.1  直接操作 

直接操作是值班调度员直接向运行值班员发布

调度操作命令的方式。各级调度对其调管范围内的

设备都可以采用该模式，但在南网总调的实际运行

工作中，多将其应用于两侧设备由同一调度调管线

路的停复电操作，流程如下： 

1) 现场向调度发起停复电申请，调度与现场核

实设备、检修单内容，确认无误后拟定操作票，最

后调度确认具备操作条件； 

2) 调度向现场下达操作命令，进行设备的停复

电操作。 

1.2  配合操作 

配合操作是不同调度机构为完成同一操作任

务，根据一定的逻辑关系配合操作各自调管设备的

操作方式。目前，该操作模式主要应用于两侧设备

由不同调度调管线路的停复电操作，相关方调度在

线路对侧厂站无调管权，流程如下： 

1) 现场向调度发起停复电申请，双方调度与现

场核实设备以及检修单内容，主导方调度员向配合

方调度员发送《线路配合操作任务单》，双方调度确

认无误后，根据任务单内容拟定操作票，最后调度

确认具备操作条件； 

2) 主导方调度向现场与配合方调度下达操作

命令，进行设备的停复电操作。 

1.3  许可操作 

许可操作是值班调度员对下级值班调度员或运

行值班员提出的操作申请予以许可(同意)的操作方

式。仅涉及一个厂站且不会改变线路状态的操作可

以采用许可操作模式。在南网总调的实际运行工作

中，该操作模式主要应用于本级调度机构调管的除

线路以外的站内设备。新操作管理规定允许现场拟

定许可操作书面命令，提出申请后调度只需履行审

核职责，而改革前则需要调度拟定许可操作书面申

请。此举优化了调度与现场的设备操作职能分布，

结束了调度操作“多等一”的情况，大大提高了设

备操作准备效率，但该举措的实施需要 DCCS 相关

模块提供技术支撑，流程如下： 

1) 现场向调度发起停复电申请以及许可操作

书面形式申请，调度与现场核实设备、检修单内容，

然后调度审核停复电申请，并确认具备操作条件； 

2) 调度同意现场的许可申请，对设备进行停复

电操作。 

1.4  委托操作 

委托操作是调管机构将其调管设备的操作权委

托其他调度机构的操作方式。同一厂站内的设备，

分属不同调度机构调管，经相关值班调度员协商后，

可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一

方值班调度员操作。目前，该操作方式多用于本体

由其他调度机构调管的变电站主变的停复电操作，

流程如下： 

1) 现场与受委托方调度向委托方调度发起停

复电申请，委托方调度与现场核实设备、检修单内

容，确认无误后委托方调度拟定委托操作任务单并

确认具备操作条件； 

2) 委托方调度向受委托方调度下达委托操作

任务单，受委托方调度现场进行设备停复电操作。 

2  调度操作现状及需求分析 

2.1  主设备操作效率分析 

近年来南方电网规模逐渐扩大，如表 1 所示。
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相应地，设备预试、定检以及技改等计划检修任务

量大幅增加，而设备紧急缺陷处理等非计划检修任

务量也随之相应增长。为了保障迎峰度夏以及各类

保供电任务，再加上输电走廊过密导致的线路陪停

情况，导致设备检修窗口固定，检修任务较为集中。

因此，调度台的检修操作任务量大幅增长，工作接

近饱和，操作等待的情况频繁出现，调度准备与操

作时间持续增长如图 1 所示 

表 1  2010 年与 2018 年 500 kV 电网设备规模 

年份  变电站个数  换流站个数  线路条数  主变台数
2010 87 8 298 163 
2018 129 19 635 295 

 
图 1  500 kV 主设备停电的调度准备与操作平均时间 

2.2  调度操作中存在的问题及需求分析 

在 2018 年以前，南方电网的调度工作中多采用

手打出票以及电话核实、下令的方式。例如直接操

作，调度需通过电话与现场逐一核实设备状态与检

修单内容，防止设备实际状态与 SCADA 不一致以

及调度和现场查看的检修单内容有误或不一致等。

然后调度需通过手工打字出票，并经过审核无误后，

方可出票。最后通过电话下令给现场。若是配合操

作，还需要与配合方调度核实配合操作任务单的内

容，操作准备时间更长。若是许可操作，现场提起

停复电操作后还需要调度员填写许可操作书面命

令，而在实际调度运行工作中，这类操作非常多，

若操作效率不高很容易造成操作堆积的情况。目前

南方电网调度操作中主要存在以下问题： 

1) 系统手打出票速率慢，易出错，效率低，难

以满足现阶段调度运行的快节奏工作需求； 

2) 电话是唯一的沟通工具，易造成“多等一”

的情况，调度业务堆积情况严重； 

3) 电话易造成调度员工作忙乱、思路不连贯且

易遗忘事务，难以区分业务主次先后； 

4) 电话下令存在口齿不清，谐音方言等问题，

导致调度员反复沟通确认，沟通效率低； 

5) 需要人工记录、翻查和统计的资料增多，工

作效率低。 

为了进一步减少操作等待时间，提高调度操作

效率，新建的网络指挥系统必须针对性的解决上述

问题，其应满足： 

1) 系统可通过多种方式实现智能成票，适应多

种场景下的拟票需求，加快调度拟票速率；具备智

能校核功能，减少票面修改次数，加快出票速率。 

2) 实现下令过程中调度与现场的网络交互，调

度命令通过标准文字传输，提高调度指挥效率。 

3) 实现新操作模式下的全流程信息化，系统可

自动记录设备状态信息、调度日志以及通知相关单

位，提高调度日常运行的工作效率。 

3  调度操作指挥模块设计 

根据上述需求，南网总调在 DCCS 中设计了开

展调度操作指挥业务的相关功能，主要涉及停电申

请、复电申请、设备状态管理、操作票管理、直接

操作、配合操作、许可操作以及委托操作 8 个模块。

模块间的应用顺序与交互关系如图 2 所示。 

 
图 2  DCCS 调度操作指挥功能模块应用交互 

在执行设备停电操作业务时，需先由现场发起

停电申请，然后调度根据申请的操作模式选择不同

模块进行操作，操作完成后系统会自动记录设备状

态信息至设备状态管理模块，该模块再反馈调度日

志，调度通知以及设备状态记录等信息至其他单位

或系统。复电操作时需先从设备状态管理模块中待

复电的设备状态记录处发起，后续的应用顺序则与

停电操作时相同。 

3.1  停电申请 

停电申请模块用于运行值班员确认现场具备操

作条件后向调度申请停电操作，汇报设备状态的场

景，旨在替代现场申请停电操作、调度确认设备状

态以及操作条件的电话流程。模块流程如图 3 所示。 

模块具备以下功能： 

1) 一键生成计划检修任务的停电申请。模块满

足当调度员关联计划检修申请后，依据智能规则自

动填写检修信息。 

2) 针对非计划检修任务的停电申请操作，模块 
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设计了在无检修单允许手动选择相关字段信息功

能，保证信息填写的规范性与准确性。 

 
图 3  停电/复电申请管理流程 

3.2  复电申请 

复电申请模块用于运行值班员确认现场具备操

作条件后向调度申请复电操作，汇报设备状态场景，

旨在替代现场申请复电操作、调度确认设备状态以

及操作条件的电话流程。复电申请与停电申请类似，

模块流程如图 3 所示。 

模块具备以下功能： 

1) 一键生成复电申请，模块满足点击设备状态

记录中的待复电设备后，能快速生成复电申请单，

使停复电操作信息完全一致，并操作流程闭环。 

2) 智能校核复电条件，模块设计必须点选确认

所有复电核实条件才可发送复电申请。系统替代电

话核实，不存遗漏，保证复电操作的安全性。 

3.3  设备状态管理 

设备状态管理用于对电网设备状态的监视及记

录的场景，可辅助调度员确认一、二次设备的实时

运行状态。设备停复电操作归档后均自动向设备状

态管理同步操作记录，并记录操作信息。设备复电

操作则必须从设备状态管理发起。该模块旨在替代

传统电话收令完成后手动记录或归档设备状态信息

的流程。 

3.4  操作票管理 

操作票管理用于对设备进行停复电操作时拟定

操作票的场景，具备多种智能成票方式，包括图模

拟票、设备状态拟票、检修单拟票、套用历史票拟

票等，旨在替代调度员传统的手工拟票方式。 

3.4.1  图模拟票 

图模拟票是指通过在图模上模拟设备操作，系

统解析拓扑逻辑关系，匹配相关算法智能生成操作

票的拟票方式。模拟票界面如图 4 所示。 

 
图 4  图模拟票界面 

一键图元操作智能拟票。调度员选中设备图元

并设定目标状态后，模块从 SCADA 系统抓取目标

设备当前状态及电网拓扑信息，解析逻辑关系，智

能匹配拟票算法，正向推理生成调度操作票。 

图形批量成票。调度员可一次性选多个设备图

元，右键选择目标状态，批量生成调度操作票。 

数据实时同步，与 SCADA 系统同步电网设备 

图形、模型、设备状态等数据。图模更新周期小于    

等于 24 h，设备状态信息数据刷新间隔小于等    

于 30 s。 

3.4.2  设备状态拟票 

设备状态拟票是指选择待操作的设备，通过从

SCADA 系统抓取目标设备当前状态以及设定目标

状态后，解析设备拓扑以及操作逻辑关系，智能生
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成操作票的拟票方式。 

3.4.3  检修单拟票 

检修单拟票是指通过关联检修申请单自动解析

设备操作信息，智能生成调度操作票的成票方式。

模块具备以下功能特点： 

1) 检修单数据实时同步，调度指挥系统中检修

单数据与调度检修单管理系统实时同步。检修单更

新周期小于等于 30 s。 

2) 检修单批量成票，可一次性选取多张检修单

成票；也可多张检修单中多个设备进行分割生成多

个操作票，也可剔除重复设备生成一张操作票。 

3.4.4  套用历史票拟票 

套用历史票拟票是指通过选取已执行的操作票

生成拟定中的新操作票，在该票基础上进行修改或

直接选取作为最终拟定操作票的拟票方式。 

3.5  直接操作 

直接操作模块用于调度直接向现场发布调度操

作命令进行操作的场景，旨在替代调度员传统的电

话下令，语音沟通的方式。实际运行中多用于线路

的停复电操作，可收发单项令，逐项令及综合令等

形式的调度命令，模块流程如图 5 所示。 

 
图 5  直接操作管理流程 

模块具备以下功能： 

1) 机器代理校验待操作设备的实际状态以及

现场复诵、回复调度命令的内容。调度下令和收令

时，系统可获取 SCADA 系统设备的实时状态，与

命令票中设备的状态进行对比校验，若状态不一致，

系统会发出警告。另外，系统还具备自动校验调度

命令复诵和回复内容的功能。上述功能可替代传统 

的人工比对方式，提升了操作效率。 

2) 调度-现场网络情况实时监测，具备转电话

令功能。调度命令交互期间，系统将检测所有该命

令票涉及单位网络是否正常，若存在网络异常，会

提示调度员当前异常并转电话令。进入电话令模式

后用户可对系统进行离线操作，调度端与受令端的

系统流程不受影响。该功能构建了一种新型的调度

命令网络-电话混合交互方式，可适应实际运行工作

中的各类命令收发场景。 

3) 调度命令具备闭锁，断点执行等功能。调度

值班负责人可手动闭锁命令票关键步骤，解锁后方

可继续操作。若现场不具备操作条件，受令方可选

择“暂不执行”命令，系统自动向调度推送提醒确

认后，下令信息可恢复至待下令状态。 

3.6  配合操作 

配合操作模块用于主导方调度执行配合操作时

与操作配合调度方收发并确认《配合操作任务单》

的场景。旨在替代双方调度电话沟通操作顺序与确

认设备状态的方式。配合操作模块不包括设备配合

操作下令的流程，该部分流程并入了直接操作的模

块中，2 种操作模式在下令收令流程上并无区别。

模块流程如图 6 所示。 

 
图 6  配合操作流程 

模块具备以下功能： 

1) 一键关联检修单生成配合操作任务单。调度

员可关联计划检修申请单填写配合操作任务单，配

合操作任务单中与检修单相关信息由系统自动填

写；非相关信息可手动点选填写。 

2) 主导方与配合方可分别填写本方调管设备

的状态等相关信息，具备流程回退及信息更改功能。

替代语音电话的来回反复沟通与表单的扫描传输， 
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大大提升双方调度的操作效率。 

3.7  许可操作 

许可操作模块是用于现场拟定许可操作书面命

令后，向调度提出的许可操作申请并操作的场景。

旨在替代调度员传统的电话核实信息，手工编写许

可书面命令，以及电话下令的方式。模块流程如图

7 所示。 

模块功能：可由现场填写许可操作书面命令提

交至调度审核并许可。受令单位发起操作模式为许

可操作的停、复电申请时，可自动生成许可操作书

面命令。提交调度后，相应的许可操作书面命令自

动流转至审核环节，调度员可在许可操作模块进行

审核，审核后可许可现场执行。 

其他功能与直接操作相同，不再赘述。 

 
图 7  许可操作流程 

3.8  委托操作 

委托操作模块用于调度拟定委托操作任务单，

并委托给受委托调度机构进行操作的场景，旨在替

代委托方调度将设备电话委托给受委托方的方式。

模块流程如图 8 所示。 

 
图 8  委托操作流程 

模块功能：一键关联检修单生成委托操作任务

单。调度员可关联计划检修申请单填写委托操作任

务单，委托操作任务单中与检修单相关信息由系统

自动填写，非相关信息可手动点选填写。 

其他功能与直接操作相同，不再赘述。 

4  工程实践 

本节提取了南方电网新操作管理规定推行后，

相关模块上线前后的设备停电准备与操作时间数据

进行对比，说明调度操作指挥模块使用后带来的调

度操作效率提升。从表 2 可知各项操作效率均有着

极大的提升。 

表 2  调度操作指挥模块的应用前后对比 

内容  统计时间  
运行  

次数  

准备平均时间  操作平均时间  整体  

效率 /
% 

使用前 /
min 

使用后 /
min 

准备  

效率 /%
使用前 /

min 
使用后 / 

min 

操作  

效率 /% 

调度命令操作模块应用情况  2018.11～2019.8 346 65 26 60 114  95 17 32 

调度配合操作模块应用情况  2019.3～2019.8  60 81 39 52 156 133 15 27 

许可操作模块应用情况  2018.11～2019.8 141 59 22 63  70  56 20 40 

委托操作模块应用情况  2018.11～2019.8 114 54 25 54  67  57 15 32 
 

命令操作模块上线单轨使用以来共进行 346 次

交流线路停电操作，总效率提升 32%。 

配合操作模块上线单轨使用以来共进行 60 次

交流线路停电配合操作，总效率提升 27%。 

许可操作模块上线单轨使用以来共进行 141 次

母线停电操作，总效率提升 40%。 

委托操作模块上线单轨使用以来共进行 114 次

主变停电操作，总效率提升 32%。 

以上数据表明： 

1) 操作准备流程的网络化、信息化对操作准备

效率的提升作用巨大，取代了电话的逐项语音核实

以及手工记录，解决了沟通效率低下、手工出票缓

慢和信息记录繁杂的问题。 

2) 许可模块的投入解决了电话“多等一”的情

况，极大地改善了非线路设备操作堆积的现状。多

个受令单位同时申请操作时，调度员可有目的性的

安排设备的操作顺序，进一步优化电网操作的指挥

效率。 

3) 网络发令提升了设备的操作执行效率。 

 (下转第 35 页)  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




