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基于 BP 神经网络的装甲车辆发动机使用状态评价 
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摘要：为综合预测装甲车辆发动机使用寿命，应用相关性分析优化发动机使用影响因素指标体系，定义发动机

使用条件修正系数，对发动机使用状态样本数据进行分析与处理，构建 BP 神经网络评价模型，并利用获得的样本

数据对网络进行训练和检验。结果表明：该方法能定量评价装甲车辆发动机使用状态，为预测装甲车辆发动机使用

寿命提供一种新方法。 
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Armored Vehicle Engine Service Condition Evaluation  
Based on BP Neural Network 

Zhang Huiqi1, Chen Chunliang2, Liu Junyan1, Zhang Yongqing1 
(1. Brigade of Equipment Trial & Training, Academy of Armored Force Engineering, Beijing 100072, China; 

2. Department of Technical Support Engineering, Academy of Armored Force Engineering, Beijing 100072, China) 

Abstract: In order to forecast the service life of the armored vehicle engine synthetically, the index system of the 
armored vehicle engine using influence factors was established and optimized by means of the relativity analysis method, 
define engine service condition correction coefficient, analyzed and processed engine service state sample data, established 
BP neural network evaluation model, and use acquired sample data to train and test network. The results show that the 
method can carry out quantization evaluation armored vehicle engine service state and provide a new method for 
forecasting the armored vehicle engine service life.  
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0  引言 

装甲车辆发动机是装甲车辆的动力源，使用状

态复杂多变。发动机的性能、可靠性、寿命，以及

维护保养规范，受不同使用条件的影响也不同。笔

者应用相关性分析对构建的发动机使用影响因素指

标体系进行优化，定义发动机使用条件修正系数，

确定标准使用状态下发动机使用影响因素指标值，

并进行装甲车辆发动机使用状态等级划分，在此基

础上，构建三层 BP 神经网络模型，利用获得的样

本数据对网络进行训练和检验，实现对装甲车辆发

动机使用状态的定量评价，为发动机技术状态的评

估和使用寿命的综合预测奠定基础。 

1  装甲车辆发动机使用影响因素指标体系 

装甲车辆发动机使用影响因素是指影响装甲车

辆发动机工况及使用寿命的因素，包括机内因素与

环境因素，其中环境因素主要包括气候环境因素、

地理环境因素和人机环境因素 3 部分。通过相关性

分析 [1]，装甲车辆发动机使用影响因素的相关关系

如图 1 所示。 

 

图 1  装甲车辆发动机使用影响因素相关关系 

1) “负荷变化”因素可由“道路状况”和“驾

驶水平”2 个因素决定，如在道路状况(主要指地形

状况)复杂、驾驶水平较低的情况下，发动机负荷变

化剧烈，磨损加重。 
2) “海拔高度”因素对发动机的影响可由“空

气温度”和“大气压力”2 个因素表示，空气温度

和大气压力随海拔高度的升高而下降，导致发动机

功率和燃油经济性下降。 
3) “空气密度”因素可由“空气温度”、“大气
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压力”，以及“空气湿度”3 个因素决定，空气密度

随温度升高而减小，随空气湿度的增大而减小，在

相对湿度为 50%时，空气温度从 20 ℃上升到 80 ℃，

空气密度将由 1.2 kg/m3 下降至 0.9 kg/m3[2]。 
4) “空气湿度”因素对发动机的影响主要体现

在“空气密度”和“大气压力”2 个方面。 
5) “空气含尘量”因素与道路状况的路面质量、

土壤成分有关，在“道路状况”因素只考虑地形状

况的情况下，可作为独立影响因素。 
6) “机油压力”、“机油质量”、“油水温度”、

“维护保养”等因素为独立影响因素[3]。 
保留相对独立的因素，约简冗余因素，优化后

发动机使用影响因素指标体系如图 2 所示。 

 
图 2  约简后发动机环境影响因素指标体系 

2  发动机使用状态样本数据分析与处理 

装甲车辆发动机在不同使用条件下的使用状态

不同，定义发动机使用条件修正系数为 a(a≥1)，发

动机消耗摩托小时当量为 T，发动机运转时间为 Tr，

则 T=aTr。装甲车辆发动机标准使用状态是指发动

机在使用过程中，各种使用影响因素均处于相对理

想的状态，有利于发动机使用性能的充分发挥。定

义发动机在标准使用状态下运转时，其使用条件修

正系数 as=1，即发动机在标准使用状态下运转 1 h，
相对于消耗 1 摩托小时当量。装甲车辆发动机标准

使用状态参数指标如表 1 所示。 

表 1  装甲车辆发动机标准使用状态参数指标值 

序号  指标  指标值范围  
1 空气温度 /℃ 10～25 
2 大气压力 / Pa 1 标准大气压  
3 空气含尘量 /( g/m3) ≤0.5 
4 道路状况  良好  
5 驾驶水平  良好  
6 维护保养  良好  
7 机油压力 /MPa 0.6～1.0 
8 机油质量  良好  
9 油水温度 /℃ 70～90 

为使不同量纲数据更好地适应神经网络训练运

算，根据装甲车辆发动机标准使用状态参数指标(如

表 1)，通过专家打分法，将发动机各种使用条件划

分为不同等级，如表 2 所示。经过对装甲车辆发动

机使用状态统计数据的分析与评估，得到某型装甲

车辆发动机不同使用条件的等级值及对应的修正系

数，如表 3 所示。 
表 2  装甲车辆发动机使用状态等级划分 

序号 指标  指标值范围  等级值  

1 空气温度 /℃ 

＞10～25 1 
＞5～10, ＞25 2 

＞−15～5 3 
≤−15 4 

2 大气压力 / Pa 

1 标准大气压  1 
＞0.8～1.0 2 
＞0.6～0.8 3 

≤0.6 4 

3 空气含尘量 /( g/m3) 

≤0.5 1 
＞0.5～1.0 2 
＞1.0～3.0 3 
＞3.0～5.0 4 
＞5.0～10.0 5 

4 道路状况  良好  1 
5 驾驶水平  一般  2 
6 维护保养  较差  3 

7 机油压力 / MPa 
＞0.6～1.0  1 
＞0.2～0.6 2 

≤0.2 3 

8 机油质量  
良好  1 
一般  2 
较差  3 

9 油水温度 /℃ 
＞70～90  1 

≤70 2 
＞90 3 

表 3  装甲车辆发动机使用状态等级数据统计 

样本序号  空气温度  大气压力 含尘量  道路状况 驾驶水平 维护保养 机油压力 机油质量  油水温度 修正系数

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1.258 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2.258 
3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2.368 
4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3.368 
5 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1.258 

……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  
21 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1.140 
22 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2.000 
23 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1.140 
24 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1.330 
25 2 4 3 2 2 2 3 2 2 1.820 
26 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1.330 
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3  BP 神经网络建模与网络训练 

3.1  BP 神经网络建模 

BP 神经网络是指基于误差反向传播算法的多

层前馈神经网络[4]，研究表明：三层 BP 神经网络

在其隐含层使用 S 型传输函数，输出层使用线性传

输函数，就能够以任意精度逼近任意函数[5]。 
如图 3 所示，根据装甲车辆发动机使用影响因

素指标，确定网络输入层节点数为 n=9；输出结果

为装甲车辆发动机使用状态评价系数，输出层节点

数 为 q=1 ； 隐 含 层 节 点 数 根 据 经 验 公 式

aqnp ++= (a 为 1～10 的常数)，取 p=10；隐含

层传递函数 f 为 S 型函数，输出层传递函数 g 为线

性函数。 

 
图 3  装甲车辆发动机使用状态评价神经网络结构 

3.2  网络训练运算 

 
图 4  BP 神经网络输出值与目标值的拟合度计算 

应用 Matlab 神经网络工具箱中 newff 函数对装

甲车辆发动机使用状态 BP 神经网络评价模型进行

训练运算。选取隐含层传递函数 tan-sigmoid，输出

层传递函数 linear，训练函数为 trainlm，设置学习

速率为 0.1，训练目标误差参数为 0.000 1，将表 3
中 1～24 号样本数据作为训练样本，25～26 号样本

数据作为检验样本，进行网络训练运算，如图 4。 
通过神经网络训练运算，计算得到表 3 中 25

号样本数据网络输出值为 1.827，目标值为 1.82，
误差率为 0.38%；26 号样本数据网络输出值为

1.397，目标值为 1.33，误差率为 5%；平均误差率

为 2.69%；因此，构建的 BP 神经网络模型经过训

练运算后，能够较准确地对装甲车辆发动机使用状

态进行定量评价[6]。 

4  结论 

1) 装甲车辆发动机在使用过程中，受气候环

境、地理环境、人机环境、机内因素等影响，主要

包括空气温度、大气压力、空气含尘量、道路状况、

驾驶水平、维护保养、机油压力、机油质量和油水

温度等 9 个相对独立因素。 
2) 装甲车辆发动机在不同使用条件下，工作相

同时间所消耗的摩托小时当量也不同，可用发动机

使用条件修正系数预测发动机使用寿命。 
3) BP 神经网络是一种基于误差反向传播的人

工智能方法，通过计算机辅助计算，具有强大的函

数逼近能力和学习能力。笔者将三层 BP 神经网络

模型应用于装甲车辆发动机使用状态评价，通过实

例计算，验证了模型的有效性和可行性，为装甲车

辆发动机使用寿命预测提供了一种新方法。 

参考文献： 

[1] 黄晓英, 张剑芳. 物流模数与集装单元化参数相关性分

析[J]. 包装工程, 2009, 30(2): 111-112. 
[2] 张均享 . 高机动性运载车辆动力系统[M]. 北京 : 中国

科学技术出版社, 2000: 516-519. 
[3] 邢志娜 , 瞿军 , 王菊香 . 重载车辆发动机油液的多技术

监测方法[J]. 兵工自动化, 2012, 31(5): 83-86. 
[4] 郑小平, 高金吉, 刘梦婷. 事故预测理论与方法[M]. 北

京: 清华大学出版社, 2009: 218-229. 
[5] Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark H. Beale. 

Neural Network Design[M]. Beijing: China Machine Press, 
2002: 200-210. 

[6] 张少华 , 张之敬 , 金鑫 , 等 . 装甲车辆战损零件维修参

数化数控编程方法 [J]. 兵工自动化 , 2012, 31(11): 
18-22. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


